
Betriebsanleitung
für agria®-Motormäher Unihamster

4563B, 4564B, 5673

Betriebsanleitung Nr. 998 319-A    01.05

3600 911, 921 Compact 2 + 2
3600 931, 941 Comfort 3 + 3
3600 961 Premium 3 + 3 + Bremse
Motor: EH 17 D

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen
und Sicherheits- und Warnhinweise beachten!�
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Symbole, Fabrikschild

Symbole
Warnzeichen Hinweis auf
Gefahrenstelle

wichtige Information

Choke

Kraftstoff

Öl

Motor Start

Motor Stopp

Motor Ölstand

Luftfilter

Gebläsekühlung

Getriebeölstand

Sichtkontrolle

Kupplung

Mähantrieb

Fahrantrieb

Vorwärts

Rückwärts

Zapfwelle

Bremse

geöffnet  (entriegelt)

geschlossen (verriegelt)

drehen im Uhrzeigersinn

drehen gegen Uhrzeigersinn

�  - ��������= wenden
Sie sich bitte an Ihre agria-
Fachwerkstatt

Bitte hier eintragen:

Maschinen-Art.Nr.:.....................

Ident-/Maschinen-Nr.:

....................................................

Motor-Typ:..................................

Motor-Nr.:...................................

Kaufdatum:................................

Fabrikschild siehe Seite 3, Bild
A/11
Motor-Typ und Motor-Nr. siehe
Seite 50, Bild C/13.

Geben Sie diese Daten bei jeder Er-
satzteilbestellung an, um Fehler bei
der Lieferung zu vermeiden.

Nur original agria-Ersatzteile
verwenden!

Die techn. Angaben, Abbildungen
und Maße in dieser Anleitung sind
unverbindlich. Irgendwelche An-
sprüche können daraus nicht abge-
leitet werden. Wir behalten uns vor,
Verbesserungen vorzunehmen,
ohne diese Anleitung zu ändern.

Lieferumfang:

� Betriebsanleitung

� Motormäher

� Bordwerkzeugsatz

� Messermitnehmer

� 2 Sechskantschrauben M 8

� 2 Schraubensicherungen M 8
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A

Bezeichnung der Teile

B
Ausf. Compact

Ausf. Comfort, Premium
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Bild B
2 Handhebel für Motor-Stopp (Totmannschaltung)
3 Kupplungshandhebel
4 Sperrbügel für Kupplungshandhebel
5 Exzenterhebel für Geräteriegel-Fernbedienung
6 Schaltstange für Fahrantrieb vorwärts und rückwärts
7 Schaltstange für Geräteantrieb (Mähantrieb)
8 Schaltstange für Fahrantrieb (Gangschaltstange)
9 Klemmschrauben für Lenkholm-Höhenverstellung

10 Rasthebel für Lenkholm-Höhenverstellung
11 Drehzahlregulierhebel
12 Schalthebel für vorwärts - rückwärts
13 Handhebel Betriebsbremse, Feststellbremse -nur Ausf. Premium
14 Sperrbügel für Feststellbremse -nur Ausf. Premium

Bezeichnung der Teile

Bild A
1 Mähwerkhaube
2 Lenkholm
3 Mähbalken
4 Mähtriebwerk
5 Ölablassschraube für Mähtriebwerk
6 Öleinfüllschraube für Mähtriebwerk
7 Fahrgetriebe
8 Radnabe mit Wickelschutzrohr
9 Ölablassschraube für Fahrgetriebe

10 Öleinfüllöffnung und Messstab, Fahrgetriebe
11 Fabrikschild (in Fahrtrichtung rechts)
12 Motor
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Schmierstoffe und
Korrosionsschutzmittel:
Für Motor und Getriebe verwenden
Sie die vorgeschriebenen Schmier-
stoffe (siehe "Technische Anga-
ben").

Für "offene" Schmierstellen bzw.
Nippelschmierstellen empfehlen wir
Bio-Schmieröl bzw. Bio-Schmier-
fett zu verwenden (nach Angaben
in der Betriebsanleitung).

Für Konservierung von Maschinen
und Geräten empfehlen wir Bio-
Korrosionsschutzöl zu verwen-
den (nicht verwenden für lackierte
Außenverkleidungen). Kann mit
Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen
werden.

Bio-Schmiermittel und Bio-
Korrosionsschutzmittel sind um-
weltschonend, weil sie biologisch
schnell abbaubar sind.

Mit dem Einsatz von Bio-Schmier-
mittel und Bio-Korrosionsschutzöl
handeln Sie ökologisch richtig,
schützen die Umwelt, fördern die
Gesunderhaltung von Menschen,
Tieren und Pflanzen.

Kraftstoff:
Der 4-Takt-Motor kann problemlos
mit handelsüblichem bleifreiem
Normal- und Superbenzin sowie
verbleitem Superbenzin betrieben
werden.

Dem Benzin kein Öl beimischen.

Wenn der Umwelt zuliebe bleifreies
Benzin verwendet wird, ist bei Moto-
ren, die länger als 30 Tage stillge-
legt werden sollen, der Kraftstoff voll-
ständig abzulassen, um harzige
Rückstände im Vergaser, Kraftstoff-
Filter und Tank zu vermeiden, oder
dem Kraftstoff ein Kraftstoff-Stabili-
sator beizumischen.

Siehe hierzu Abschnitt Motor konser-
vieren.

Wartung und
Instandsetzung:
Ihre agria-Fachwerkstatt hat ge-
schulte Mechaniker, die eine fachge-
mäße Wartung und Instandsetzung
durchführen.

Größere Wartungsarbeiten und In-
standsetzungen sollten Sie nur dann
selbst vornehmen, wenn Sie über die
entsprechenden Werkzeuge und
Kenntnisse von Maschinen und Ver-
brennungsmotoren verfügen.

Nicht mit einem harten Gegenstand
oder Metallwerkzeug gegen das
Schwungrad klopfen, es könnte Ris-
se bekommen und während des Be-
triebes zersplittern und Verletzungen
oder Schäden verursachen. Zum Ab-
ziehen des Schwungrades nur geeig-
netes Werkzeug verwenden.

Empfehlungen
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1. Sicherheitstechnische Hinweise
Vor Inbetriebnahme die Betriebsanlei-
tung durchlesen und beachten:

Warnschild�W
In dieser Betriebsanleitung haben wir
alle Stellen, die Ihre Sicherheit betref-
fen, mit diesem Zeichen versehen. Ge-
ben Sie alle Sicherheitsanweisungen
auch an andere Benutzer weiter.

Bestimmungsgemäße
Verwendung
Der Motormäher sowie die vom Her-
steller freigegebenen Anbaugeräte sind
für den üblichen Einsatz und Arbeiten
in der Land- und Forstwirtschaft, wie
zum Beispiel Gras- und Wiesenmähen,
gebaut; hierzu gehören auch Winter-
dienst und Kehren (bestimmungsgemä-
ßer Gebrauch).

Jeder darüber hinausgehende Ge-
brauch gilt als nicht bestimmungsge-
mäß. Für hieraus resultierende Schä-
den haftet der Hersteller nicht; das Ri-
siko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwen-
dung gehört auch die Einhaltung der
vom Hersteller vorgeschriebenen Be-
triebs-, Wartungs- und Instand-
haltungsbedingungen.

Eigenmächtige Veränderungen an dem
Motormäher schließen eine Haftung
des Herstellers für daraus resultieren-
de Schäden aus.

Allgemeine Sicherheits-
und Unfallverhütungs-
Vorschriften

Grundregel:
Die einschlägigen Unfallverhütungs-
Vorschriften sowie die sonstigen allge-
mein anerkannten sicherheitstechni-
schen, arbeitsmedizinischen und stra-
ßenverkehrsrechtlichen Regeln sind
einzuhalten.

Bei Benutzung öffentlicher Verkehrswe-
ge gilt die Straßenverkehrsordnung in
ihrer jeweiligen neuesten Fassung.

Vor jeder Inbetriebnahme den Motor-
mäher auf Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit überprüfen!

Der Motormäher darf nur von Perso-
nen genutzt, gewartet und instandge-
setzt werden, die hiermit vertraut und
über die Gefahren unterrichtet sind.

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen
den Motormäher nicht bedienen!

Nur bei guten Licht- und Sichtverhält-
nissen arbeiten.

Die Bekleidung des Bedieners soll eng
anliegen. Locker getragene Kleidung
vermeiden. Festes Schuhwerk tragen!

Die angebrachten Warn- und Hinweis-
schilder geben wichtige Hinweise für
den gefahrlosen Betrieb; die Beachtung
dient Ihrer Sicherheit!

Zum Transport auf Kraftfahrzeugen
oder Anhängern außerhalb der zu be-
arbeitenden Fläche ist der Motor abzu-
schalten.

Vorsicht bei drehenden Werkzeugen -
Sicherheitsabstand!

1
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1. Sicherheitstechnische Hinweise
Vorsicht bei nachlaufenden Werkzeu-
gen. Vor Arbeiten an diesen abwarten,
bis sie ganz stillstehen!

An fremdkraftbetätigten Teilen befinden
sich Quetsch- und Scherstellen!

Das Mitfahren während der Arbeit auf
dem Arbeitsgerät ist nicht gestattet.

Fahrverhalten, Lenk- und ggf. Brems-
fähigkeit sowie Kippverhalten werden
durch angebaute oder angehängte Ge-
räte und Beladung beeinflusst. Daher
auf ausreichende Lenk- und ggf.
Bremsfähigkeit achten. Die Arbeitsge-
schwindigkeit den jeweiligen Verhält-
nissen anpassen.

Einstellung des Drehzahlreglers des
Motors nicht verstellen. Eine hohe
Drehzahl erhöht die Unfallgefahr.

Arbeits- und
Gefahrenbereich
Der Benutzer ist gegenüber Dritten im
Arbeitsbereich verantwortlich.

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich des
Motormähers ist verboten.

Vor dem Starten und Anfahren den
Nahbereich kontrollieren. Achten Sie
vor allem auf Kinder und Tiere!

Vor Arbeitsbeginn sind Fremdkörper
von der zu bearbeitenden Fläche zu
entfernen. Bei der Arbeit auf weitere
Fremdkörper achten und diese recht-
zeitig beseitigen.

Bei Arbeiten in eingefassten Flächen
muss der Sicherheitsabstand zur Um-
randung eingehalten werden, um das
Werkzeug nicht zu beschädigen.

Bedienung und
Schutzeinrichtungen

Vor Arbeitsbeginn
Machen Sie sich mit den Einrichtungen
und Bedienelementen sowie deren
Funktion vertraut. Lernen Sie vor allem,
wie der Motor im Notfall schnell und si-
cher abgestellt wird!

Sicherstellen, dass alle Schutzvorrich-
tungen angebracht und in Schutzstel-
lung sind!

Bei abgebautem Anbaugerät muss die
Zapfwelle mit der Schutzkappe abge-
deckt sein.

Zum Starten
Motor nicht in geschlossenen Räumen
starten, die Abgase enthalten Kohlen-
monoxyd, das eingeatmet sehr giftig
wirkt!

Vor dem Starten des Motors sind alle
Bedienelemente in Neutralstellung oder
Leerlaufstellung zu schalten.

Zum Starten des Motors nicht vor den
Motormäher und das Anbaugerät tre-
ten.

Keine Starthilfe-Flüssigkeiten bei der
Benutzung von elektrischer Starthilfe
(Starthilfekabel) verwenden. Es besteht
dabei Explosionsgefahr!

Betrieb
Während des Arbeitens den Bediener-
platz am Führungsholm niemals verlas-
sen!

Bedienungsholme nie während der Ar-
beit verstellen - Unfallgefahr!

1
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1. Sicherheitstechnische Hinweise
Bei allen Arbeiten mit dem Motormäher,
insbesondere beim Wenden, muss der
Maschinenführer den ihm durch die
Holme gewiesenen Abstand vom Ge-
rät einhalten!

Das Mitfahren während der Arbeit und
der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerät
ist nicht gestattet.

Bei evtl. auftretenden Verstopfungen
am Schneidwerk am Anbaugerät ist der
Motor abzustellen und das Schneid-
werk bzw. Anbaugerät mit einem ge-
eigneten Hilfsmittel zu säubern!

Bei Beschädigung des Motormähers
oder des Anbaugerätes den Motor so-
fort abstellen und Schaden beheben
lassen!

Bei Funktionsstörungen an der Len-
kung den Motormäher sofort anhalten
und abstellen. Störung umgehend be-
seitigen lassen.

Besteht in hängigem Gelände die Ge-
fahr des Abrutschens, so ist der Motor-
mäher von einer Begleitperson mit ei-
ner Stange oder einem Seil zu halten.
Die Begleitperson muss sich oberhalb
des Fahrzeuges in ausreichendem Ab-
stand von den Arbeitswerkzeugen be-
finden!

Möglichst immer quer zum Hang arbei-
ten!

Arbeitsende
Motormäher niemals unbeaufsichtigt
lassen, solange der Motor läuft.

Vor dem Verlassen des Motormähers
den Motor abstellen.

Motormäher gegen unbefugtes Benut-
zen sichern. Bei Ausführung mit Zünd-
schlüssel diesen abziehen, ansonsten
Zündkerzenstecker abziehen.

Anbaugeräte
Anbaugeräte nur bei abgestelltem Mo-
tor und ausgeschaltetem Geräteantrieb
anbauen.

Beim Auswechseln von Anbaugeräten
und Teilen davon geeignetes Werkzeug
benutzen und Handschuhe tragen.

Beim An- und Abbauen die Stützein-
richtungen in die jeweilige Stellung brin-
gen und auf Standsicherheit achten.

Motormäher und Anbaugeräte gegen
Wegrollen sichern (Feststellbremse,
Unterlegkeile).

Beim Ankuppeln von Anbaugeräten be-
steht Verletzungsgefahr. Besondere
Vorsicht ist notwendig.

Anbaugeräte vorschriftsmäßig ankup-
peln und nur an den vorgeschriebenen
Vorrichtungen befestigen.

Motormäher mit Anbaugerät beim Ver-
lassen gegen unbefugtes Benutzen und
Wegrollen sichern. Ggf. Transport- bzw.
Sicherheitseinrichtung anbauen und in
Schutzstellung bringen.

Mäheinrichtung
Bei unsachgemäßer Handhabung bil-
den die scharfen Schneiden der Mäh-
balken ein erhebliches Verletzungs-
risiko! Deshalb sind die Messerschutz-
leisten nur zum Mähen abzunehmen
und nach Beendigung der Mäharbeit
sofort wieder anzubringen.

Zum Transport und Aufbewahren un-
bedingt die Messerschutzleisten auf-
stecken und bei den Fingerbalken zu-
sätzlich die Spannfedern einhaken.

Den abmontierten Mähbalken nicht
ohne Schutzleisten transportieren.

1
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1. Sicherheitstechnische Hinweise
Bevor der Mähbalken an- und abgebaut
wird, unbedingt alle Schneiden durch
die Schutzleiste sichern.

Zum Wechseln des Mähmessers, so-
wie Lösen und Befestigen des Messer-
mitnehmers darauf achten, dass die
Schraubbewegung von den Schneid-
kanten wegführt.

Zum Schleifen der Mähmesser sind
Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu
tragen.

Gewichte
Gewichte immer vorschriftsmäßig an
den dafür vorgesehenen Befestigungs-
punkten anbringen.

Schneeschieber
Schneeschieber richtig anbauen!
Rutschfestes Schuhwerk tragen.
Beim Schwenken des Schneeschiebers
auf Quetsch- und Scherstellen achten.
Die Arbeitsgeschwindigkeit muss der
jeweiligen Arbeitsbedingung angepasst
werden, da ansonsten beim Auffahren
auf ein Hindernis der Fahrer durch die
Wucht des Aufpralls verletzt werden
könnte.

Wartung und Reinigung
Keine Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten bei laufendem Motor vorneh-
men.

Bei Arbeiten am Motor grundsätzlich
zusätzlich den Zündkerzenstecker ab-
ziehen (nur bei Benzinmotoren).

Unterliegen Schutzeinrichtungen und
Arbeitswerkzeuge einem Verschleiß, so
sind diese regelmäßig zu kontrollieren
und ggf. auszutauschen!

Beschädigte Schneidwerkzeuge sind
auszutauschen!

Beim Auswechseln von Schneid-
werkzeug geeignetes Werkzeug und
Schutzhandschuhe benutzen.

Reparaturarbeiten wie Schweißen,
Schleifen, Bohren usw. dürfen nicht an
tragenden, sicherheitstechnischen Tei-
len (z.B. Anhängevorrichtungen usw.)
durchgeführt werden!

Zur Vermeidung von Brandgefahr den
Motormäher und die Anbaugeräte sau-
ber halten.

Muttern und Schrauben regelmäßig auf
festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.

Nach Wartungs-und Reinigungs-
arbeiten die Schutzvorrichtungen unbe-
dingt wieder anbauen und in Schutz-
stellung bringen!

Nur original agria-Ersatzteile verwen-
den. Bei anderen handelsüblichen Er-
satzteilen müssen diese qualitativ
gleichwertig sein und den von der Fir-
ma agria festgelegten technischen An-
forderungen entsprechen.

Aufbewahrung
Die Aufbewahrung des Motormähers in
Räumen mit offener Heizung ist verbo-
ten.

Motormäher auch nicht in geschlosse-
nen Räumen abstellen, wenn noch
Kraftstoff im Kraftstoffbehälter ist. Ben-
zindämpfe sind eine Gefahrenquelle.

1
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1. Sicherheitstechnische Hinweise

Motor, Kraftstoff und Öl
Motor nicht in einem geschlossenen
Raum laufen lassen. Es besteht hohe
Vergiftungsgefahr! Deshalb auch be-
schädigte Auspuffrohre sofort erneu-
ern.

Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht
geboten. Es besteht erhöhte Brandge-
fahr. Niemals in der Nähe von offenen
Flammen, zündfähigen Funken oder
heißen Motorteilen Kraftstoff nachfül-
len. Kraftstoff nicht in geschlossenen
Räumen nachfüllen. Beim Auftanken
nicht rauchen!

Auftanken nur bei abgestelltem und ab-
gekühltem Motor.
Kraftstoff nicht verschütten, verwenden
Sie geeignete Einfüllhilfe.

Haben Sie trotzdem Kraftstoff verschüt-
tet, schieben Sie den Motormäher von
dieser Stelle weg, bevor Sie ihn star-
ten.

Auf vorgeschriebene Qualität des Kraft-
stoffes achten.

Kraftstoff nur in genehmigten Behältern
lagern.
Korrosionsschutz- und Stabilisator-
flüssigkeiten außer Reichweite von Kin-
dern aufbewahren, bei Übelkeit und Er-
brechen bitte sofort einen Arzt aufsu-
chen, bei Kontakt mit den Augen so-
fort gründlich ausspülen, das Einatmen
der Dämpfe vermeiden.

Packungsbeilage lesen und beachten!

Aufgebrauchte, scheinbar leere Druck-
dosen (Starthilfe usw.) vor dem Weg-
werfen an einer gelüfteten, von Fun-
ken und Flammen abgelegenen Stelle
vollständig entleeren oder ggf. zum
Sondermüll geben.

Vorsicht beim Ablassen von heißem Öl,
es besteht Verbrennungsgefahr.

Auf vorgeschriebene Qualität des Öls
achten. Nur in genehmigten Behältern
lagern.

Öle, Kraftstoff, Fette und Filter getrennt
und ordnungsgemäß entsorgen.

Reifen und
Reifenluftdruck
Bei Arbeiten an den Rädern ist darauf
zu achten, dass der Motormäher sicher
abgestellt und gegen Wegrollen gesi-
chert ist.

Reparaturarbeiten an den Reifen dür-
fen nur von Fachkräften und mit geeig-
neten Montagewerkzeugen durchge-
führt werden.

Reifenluftdruck regelmäßig kontrollie-
ren.  Bei zu hohem Luftdruck besteht
Explosionsgefahr.

Bei Ballastierung entsprechenden
Reifenluftdruck beachten.

Antriebsräder-Befestigungsschrauben
bzw. Muttern jeweils bei Service-
arbeiten nachziehen bzw.  Anzugsmo-
mente überprüfen.

Elektrische Anlage
Träger von Herzschrittmachern dürfen
bei laufendem Motor die stromführen-
den Teile der Zündanlage nicht berüh-
ren!

1
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Beschreibung der
Warnzeichen

Vor Reinigungs-, Wartungs- und Repa-
raturarbeiten Motor abstellen und
Kerzenstecker abziehen.

Bei laufendem Motor ausreichend Ab-
stand vom Bereich des Mähwerkzeu-
ges halten!

Nicht ohne Schutzvorrichtungen arbei-
ten! Vor dem Starten die Schutzvorrich-
tungen in Schutzstellung bringen.

Bei laufendem Motor ausreichend Ab-
stand vom Mähmesser halten!

1. Sicherheitstechnische Hinweise

1

Keine sich bewegenden Maschinentei-
le berühren. Abwarten, bis sie voll zum
Stillstand gekommen sind.

Bei laufendem Motor Abstand halten.

Beschreibung der
Gebotszeichen

Beim Arbeiten mit der Ma-
schine sind individuelle
Gehörschutzmittel zu benut-
zen.

Schutzhandschuhe benut-
zen.

festes Schuhwerk tragen
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2. Technische Angaben

2

Ausführung Comfort

Typ-Bezeichnung: ............................
.......... Unihamster Comfort 3600 931

mit Mähtriebwerk

.......... Unihamster Comfort 3600 941
ohne Mähtriebwerk

Bereifung: ..... 16 x 6.5-8 (Ackerprofil)

Reifenluftdruck: ..................... 1,2 bar

Gewicht: mit Mähtriebwerk ca. 99 kg
(ohne Mähbalken)

ohne Mähtriebwerk ca. 83 kg

Kupplung:
................ Lamellen-Trockenkupplung
Getriebe: .... Zahnrad-Schaltgetriebe,

VR-Wendegetriebe
3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

Getriebeöl-Einfüllmenge:
......................................... ca. 1,5 Liter

Getriebeöl SAE 90-API GL5
(z. B. BP Energear Hypo)

Fahrgeschwindigkeiten:

Lenkholm: ................. gummigelagert
werkzeuglos höhenverstellbar.

Schwingbeschleunigungswerte:

am Lenkerhandgriff .. ahw = 13,68 m/s2

nach 2002/44/EG; EN 12733:2001

Ausführung Compact

Typ-Bezeichnung: ............................
......... Unihamster Compact 3600 911

mit Mähtriebwerk

......... Unihamster Compact 3600 921
ohne Mähtriebwerk

Bereifung: ........... 4.00-8 (Ackerprofil)

Reifenluftdruck: ..................... 1,2 bar

Gewicht: mit Mähtriebwerk ca. 90 kg
(ohne Mähbalken)

ohne Mähtriebwerk ca. 74 kg

Kupplung:
................ Lamellen-Trockenkupplung

Getriebe: .... Zahnrad-Schaltgetriebe,
2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge

Getriebeöl-Einfüllmenge:
......................................... ca. 1,5 Liter

Getriebeöl SAE 90-API GL5
(z. B. BP Energear Hypo)

Fahrgeschwindigkeiten :

Lenkholm: ............. höhenverstellbar.

Schwingbeschleunigungswerte:

am Lenkerhandgriff .... ahw = 31,2 m/s2

nach 2002/44/EG; EN 12733:2001

 1.  2. R 1. R 2.

km/h 1,93 3,82 1,21 2,37

4.00-8

1.  2. 3.

k m/h 1,73 2,78 3,88

k m/h 1,35 2,16 3,02

16 x 6.5-8
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2. Technische Angaben

2

Ausführung Premium

Typ-Bezeichnung: ............................
......... Unihamster Premium 3600 961

mit Mähtriebwerk

Bereifung: ..... 16 x 6.5-8 (Ackerprofil)

Reifenluftdruck: ..................... 1,2 bar

Gewicht: mit Mähtriebwerkca. 102 kg
(ohne Mähbalken)

ohne Mähtriebwerk ca. 86 kg

Kupplung:
................ Lamellen-Trockenkupplung
Getriebe: .... Zahnrad-Schaltgetriebe,

VR-Wendegetriebe
3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

Betriebs- und Feststellpremse

Getriebeöl-Einfüllmenge:
......................................... ca. 1,5 Liter

Getriebeöl SAE 90-API GL5
(z. B. BP Energear Hypo)

Fahrgeschwindigkeiten:

Lenkholm: ................. gummigelagert
werkzeuglos höhenverstellbar.

Schwingbeschleunigungswerte:

am Lenkerhandgriff .. ahw = 13,68 m/s2

nach 2002/44/EG; EN 12733:2001

1.  2. 3.

k m/h 1,73 2,78 3,88

k m/h 1,35 2,16 3,02

16 x 6.5-8
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Mähtriebwerk
� Zentralgetriebenes  Schwingen-
mähwerk im Ölbad laufend
für Universal-, Kommunal- und
Fingermähbalken

Hub: ......................................... 76 mm
Hubdrehzahl: ...................... 943 min -1

Mähwerk-Getriebeöl:
................................ SAE 90-API GL5

Einfüllmenge ca. 0,5 Ltr.

Spurenplan

[mm]

a = 910
b = 570
e = 510
h = ca. 990
l = 1780
m = 1170

S =
A =}siehe Spurenplan

Abmessung [mm]

A S i A A

4.00-8 510 400 290 900 880

16 x 6.5-8 610 455 290 - -

2

2. Technische Angaben
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2. Technische Angaben

Motor

Motorenfabrikat: ...................... Robin

Typ: ...................................... EH 17 D

Bauart:
Gebläse-Luftgekühlter Einzylinder-
Viertakt-Motor (Benzin) OHV

Bohrung: ................................ 67 mm

Hub: ......................................... 49 mm

Hubraum: ............................. 172 ccm

Leistung: ...... 4,0 kW bei 3600 min -1

Drehmoment:
............... max. 11 Nm bei 2600 min -1

Zündkerze: ............. BOSCH WR7AC
NGK BR 6 HS

Elektrodenabstand:  0,6 - 0,7 mm

Zündung:
Elektronik-Magnetzündung, kontakt-
los, Zündzeitpunkt fest eingestellt,
funkfernentstört nach VDE 0879

Ventilspiel (bei kaltem Motor)
Einlass ....................... 0,08 - 0,11 mm
Auslass ...................... 0,08 - 0,11 mm

Starteinrichtung: .... Reversierstarter

Inhalt des
Kraftstoffbehälters: ......... ca. 3,6 Ltr.
Kraftstoff: ... handelsübliches Benzin,

Oktanzahl mind. 90 ROZ
(siehe Kraftstoffempfehlung)

Luftfilter: ......... Trocken-Filterelement
mit Schaumstoff-Vorfilter

Vergaser: ........................ horizontaler
Schwimmvergaser

Gemisch-Regulierschraube:
in Grundeinstellung ca. 1 3/8 Umdr. offen

Hauptdüse .................................... 105
Leerlaufdüse ................................... 50

Nenndrehzahl: ................ 3600 min -1

Obere Leerlastdrehzahl: 4000 min -1

Leerlaufdrehzahl: ........... 1200 min -1

Motoröl: ... Einfüllmenge ca. 0,65 Ltr.
Mehrbereichsöl SAE 10 W-40 API-SC

oder höhere Qualität

Hangtauglichkeit:
Der Motor ist geeignet für den
Einsatz an Hanglagen (bei Motor-
Ölstand "max." = obere Füllungs-
marke):

Dauerbetrieb bis Neigung 45° (100%)

Geräuschwert:

Nach EN 12733 und EN ISO 11201:

� Schalldruckpegel  LpA ............... 84,5 dB

(am Ohr der Bedienungsperson)

� Schallleistungspegel  LWA . 103,3 dB

2
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3. Geräte- und Bedienelemente
Der Motormäher agria Unihamster ist
geeignet für den üblichen Einsatz in der
Land- und Forstwirtschaft, hierzu ge-
hören auch Winterdienst und Kehren.

Als Anbaugeräte stehen zur Verfügung:
� Mähbalken in div. Ausführungen und
Arbeitsbreiten
� Anbaugeräte wie Sichelmäher,
Bandrechen, Kehrmaschine, Schnee-
schleuder, Schneeschieber; siehe An-
gebot nach der Preisliste
� div. Zubehör z. B. Gitterräder, siehe
Angebot nach der Preisliste

Motor
� Der Viertakt-Benzin-Motor ist mit
handelsüblichem Benzin zu betreiben.
� Siehe auch Kraftstoffempfehlung
Seite 6.

Während den ersten 20 Betriebsstun-
den (Einlaufzeit) den Motor nicht bis an
die Grenze seiner Leistungsfähigkeit
beanspruchen. Auch nach der Ein-
laufzeit gilt der Grundsatz, nie mehr
Gas zu geben, als für die Durchführung
der jeweiligen Arbeit gerade noch er-
forderlich ist.

I
Hohe Drehzahlen sind jedem
Motor schädlich und beein-

trächtigen die Lebensdauer wesent-
lich. Dies gilt besonders bei Betrieb
ohne Belastung! Überdrehen (Auf-
heulenlassen) des Motors kann so-
gar zu sofortigen Schäden führen.

Kühlung
Die Kühlung erfolgt bei dem Motor
durch ein Luftgebläse. Das Kühlluftsieb
am Reversierstarter und die Kühlrippen
des Zylinders sind daher stets frei von
Schmutz und angesaugten Pflanzen-
teilen zu halten.

Leerlaufdrehzahl
Stets darauf achten, dass der Leerlauf
des Motors richtig eingestellt ist. Der
Motor soll, wenn der Drehzahlregulier-
hebel am Anschlag auf Leerlauf steht,
bei geringer Drehzahl einwandfrei und
rund weiterlaufen.

Luftfilter
Der Luftfilter reinigt die angesaugte
Luft. Ein verunreinigter Filter vermin-
dert die Motorleistung.

Zündanlage
Der Motor ist mit einer wartungsfreien,
kontaktlosen, elektronischen Zündan-
lage ausgerüstet. Wir empfehlen not-
wendige Überprüfungen nur vom Fach-
mann vornehmen zu lassen.

Drehzahlregulierhebel
Mit dem Drehzahlregulierhebel (B/11)
am Lenkholm wird die Motordrehzahl
von min. = LEERLAUF bis max. =
VOLLGAS stufenlos je nach Bedarf ein-
gestellt.

3
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Sicherheitsschaltung

� Stoppstellung: Beim Loslassen des Sicherheitsschalthebels
(B/2) wird die Zündanlage ausgeschaltet (Motor wird abgestellt).
- Vorsicht! Motor läuft durch die Schwungmasse nach.

�Startstellung: (Starten und Arbeitspause) Sicherheitsschalt-
hebel niederdrücken,  Kupplungshandhebel (B/3) ziehen und mit
Sperrbügel (B/4) arretieren.

� Betriebsstellung: Sicherheitsschalthebel (B/2) während
des Arbeitens niederdrücken.

W
Sicherheitsschalthebelnicht festbinden

Vor jeder Inbetriebnahme Sicherheitsschaltung auf
Funktion überprüfen!

I
Sicherheitsschalthebel in Gefahrensituationen loslassen,
er schwenkt dann selbsttätig in Stellung "STOPP"!

Kupplung

� Die Betätigung der Lamellen-Trockenkupplung erfolgt
durch den Kupplungshandhebel (B/3).
Bei gezogenem Kupplungshandhebel  bis Stellung "0" ist aus-
gekuppelt, d.h. der Motor  treibt den Einachsschlepper nicht
mehr an.
� Kupplungsspiel beachten, damit während der Arbeit die
Kupplung nicht rutscht.

I
Bei laufendem Motor die Maschine nicht zu lange mit
angezogener Kupplung abstellen, dies kann zu Schäden
am Kupplungsausrücklager führen.

� Bei stillstehendem Motor die Maschine nur mit angezo-
genem Kupplungshandhebel (Sperrbügel eingerastet) abstel-
len, da sonst Kupplungsschwierigkeiten infolge Korrosions-
bildung auftreten können.

Bremse nur Ausf. Premium

� Bremse geöffnet

� Betriebsbremse - Handhebel (B/13) ziehen

� Feststellbremse - Handhebel (B/13) ziehen
- mit Sperrbügel (B/14) arretieren

3. Geräte- und Bedienelemente
B/2

B/4 B/3

3
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�

�
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3

Getriebe Ausf. Compact

I
Alle Getriebeschaltungen nur ausgekuppelt, bei
stillstehender Maschine vornehmen!

Der Motormäher besitzt ein Zahnradgetriebe mit 2 Vorwärts-
gängen und 2 Rückwärtsgängen.

Gangschaltung
� Die Gänge V1, V2 und R1, R2 werden mit der Schaltstange
(B/6) geschaltet!
� Zwischen den Gangschaltstellungen ist jeweils eine
Leerlaufstellung vorhanden.

Mähwerkantrieb Ausf. Compact
(Zapfwellenantrieb)

Der Mähmesserantrieb erfolgt mit dem Schwingenmähtrieb-
werk über die Zapfwelle am Grundgerät.

Zapfwellenschaltung

Die Zapfwelle für das Mähtriebwerk bzw. Anbaugerät wird mit
der Schaltstange (B/7) ein- bzw. ausgeschaltet.
� Schaltstange nach vorne geschoben = ausgeschaltet;
� Schaltstange nach hinten gezogen = eingeschaltet.

Lenkholm Ausf. Compact

Lenkholm-Höhenverstellung

� Klemmschrauben (B/9) lösen.

�Lenkholm auf die gewünschte Höhe bringen.

�Klemmschrauben festziehen.

3. Geräte- und Bedienelemente

B/6

B/7

� ��
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3

Getriebe Ausf. Comfort und Premium

I
Alle Getriebeschaltungen nur ausgekuppelt, bei
stillstehender Maschine vornehmen!

Der Motormäher besitzt ein Zahnradgetriebe mit 3 Vorwärts-
gängen und 3 Rückwärtsgängen.

Gangschaltung
� Die Gänge 1-2-3 werden mit der Schaltstange (B/8) ge-
schaltet!
� Zwischen den Gangschaltstellungen ist jeweils eine
Leerlaufstellung vorhanden.

V-R-Schaltung

Die Fahrtrichtung vorwärts/rückwärts wird mit der Schalt-
stange (B/12) geschaltet.

Mähwerkantrieb Ausf. Comfort und Premium
(Zapfwellenantrieb)

Der Mähmesserantrieb erfolgt mit dem Schwingenmähtrieb-
werk über die Zapfwelle am Grundgerät.

Zapfwellenschaltung

Die Zapfwelle für das Mähtriebwerk bzw. Anbaugerät wird mit
der Schaltstange (B/7) ein- bzw. ausgeschaltet.
� Schaltstange nach vorne geschoben = ausgeschaltet;
� Schaltstange nach hinten gezogen = eingeschaltet.

Lenkholm Ausf. Comfort und
Premium

Lenkholm-Höhenverstellung
� Rasthebel (B/10) soweit niederdrücken bis die
Rasten frei sind.

� Lenkholm auf die gewünschte Höhe bringen.

� Rasthebel loslassen und Lenkholm in eine pas-
sende Raste einspielen, so dass der Rasthebel
wieder ganz nach oben in seine Ausgangsstel-
lung zurückschwenkt.

3. Geräte- und Bedienelemente

B/8

B/12

B/7

B/10
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Geräteanschluss
Das Mähtriebwerk kann durch die Ge-
rä te-Schne l lansch lusskupp lung
werkzeuglos an- und abgekuppelt bzw.
ein anderes Anbaugerät z.B. Schnee-
schieber angebaut werden.

Der Riegel für die Geräte-Anschluss-
kupplung wird vom Lenker aus mit dem
Exzenterhebel (B/5) bedient.

Geräte-Anbau:

� Exzenterhebel nach hinten
= Riegel geöffnet

� Schutzkappe vom Anschlusszapfen
des Anbaugerätes abziehen

� Anbaugerät in die Aufnahme einfüh-
ren

� Exzenterhebel nach vorne
- der Riegel muss jetzt selbsttätig ein-
rasten (Exzenterhebel ganz nach vor-
ne geschwenkt),

wenn nicht: Gerät ein wenig nach links
bzw. nach rechts verdrehen.

Geräte-Abbau:

� Exzenterhebel nach hinten
= Riegel geöffnet

� Anbaugerät aus dem Geräte-
anschluss ziehen

� Schutzkappe über den Anschluss-
zapfen des Anbaugerätes stecken

3. Geräte- und Bedienelemente

3

B/5
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Mäheinrichtung
Wahlweise folgende Mähbalken als
Zubehör verfügbar:
Universal-SC-Mähbalken 117 cm
Kommunal-Mähbalken 117 cm
Fingermähbalken 125 cm

Anbau des Mähbalkens

W
Zum  An- und Abbau des
Mähbalkens, Schutzleiste
aufstecken und Schutzhand-
schuhe tragen!

Erstmontage

I
Im Lieferumfang der Grund-
maschine ist eine Anschlussplatte

(5) und der Messermitnehmer (16)
enthalten.

Universal-Mähbalken
� Anschlussplatte (5) mit 2 Zentrier-
hülsen (7) und den längeren Balken-
klingen-Schrauben (11 = M8x30) an
den Mähbalken (9) montieren.
� Messermitnehmer (16) an das Mäh-
messer montieren.
� Verstellbare Laufsohlen (21) an den
Mähbalken montieren.

Kommunal-Mähbalken
� Anschlussplatte (5) mit 2 Zentrier-
hülsen (7) und Distanzleiste (8) an den
Mähbalken montieren.

�  Messermitnehmer (16) an das
Mähmesser montieren.

Fingermähbalken
� Anschlussplatte nicht erforderlich.

� Messermitnehmer mit den mitgelie-
ferten längeren Befestigungsschrauben
(14a) an das Mähmesser montieren.

3. Geräte- und Bedienelemente

3

Kommunal-Mähbalken

Universal-SC
Mähbalken

Fingermähbalken
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Anbau des Mähbalkens

W
Schutzhandschuhe tragen!
Messerschutzleiste anbringen!

�Klemmschraube (17) am Mes-
sermitnehmer etwas lösen und
Messermitnehmerschrauben (18)
ca. 2 Umdrehungen herausschrau-
ben.
� Mähbalken mit Messer-
mitnehmer (16) in den Schwingen-
zapfen (13) einführen.
� Mähbalken an die Balken-
aufnahme (12) anschrauben,
gleichmäßig festziehen und mit
den Muttern (6) kontern.
� Messermitnehmer einstellen

 

�Alle Befestigungsschrauben auf
Festsitz prüfen!

Abbau des Mähbalkens
in umgekehrter Reihenfolge wie
der Anbau

Auswechseln der Mähmesser
Motor abstellen, Zünd-
kerzenstecker abziehen!

  Schutzhandschuhe tragen!

Mähmesser in Schutzleiste
eingelegt ablegen!

Ausreichend Abstand vom
Bereich des Mähmessers hal-
ten!

Aus- und Einbau

3. Geräte- und Bedienelemente

3

Kommunal-Mähbalken

Universal-SC-Mähbalken

Fingermähbalken

�
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Triebräder
Die Räder mit der Profilspitze in Dreh-
richtung montieren ergibt volle Zug-
leistung.

Schneeketten
Beim Betrieb mit Schneeketten die
Angaben des Herstellers einhalten, auf
genügend Freigang an den Maschinen-
bauteilen achten.

Zwillingsbereifung
Zwischenflansche
Art.-Nr. 3616 011 (ohne Räder)
Triebräder 4.00-8
Art.-Nr. 3690 011
� Zum Anbau der Zwillingsbereifung
die Radmuttern (3) und Scheiben (2)
abschrauben.
� Zwischenflansche (1) mit Scheiben
(2) und Radmuttern (3) montieren.
� Wickelschutzrohre (4) über die
Zwischenflansche stecken.
� Äußere Triebräder (5) mit Scheiben
(6) und Radmuttern (7) montieren.

W
Nach jedem Radwechsel bzw.
Anbau der Greiferräder und

Zwillingsradnaben die Rad-
schrauben bzw. Radmuttern nach
den ersten 2 Betriebsstunden mit ca.
50 Nm nachziehen. Ansonsten im-
mer bei Wartungsarbeiten.

Greiferräder
Art.Nr. 3617 011 zum Anbau an Trieb-
räder 4.00-8
� Zum Anbau der Greiferräder die
Radmuttern (3) und Scheiben (2) ab-
schrauben.
� Greiferradflansche (1) mit Scheiben
und Radmuttern montieren - festziehen
50 Nm.
� Greiferräder auf die Vierkantzapfen
aufstecken und mit den Knebel-
schrauben (5) festziehen.

3. Geräte- und Bedienelemente

3

50  Nm

50  Nm

50  Nm
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4. Inbetriebnahme und Bedienung

4

I
Achtung: Motor ist aus Transportgründen
nicht mit vollständiger Motorölfüllung!

Vor der ersten Inbetriebnahme in den Motor
Motoröl einfüllen (siehe Seite 32)!

Inbetriebnahme
Bitte beachten Sie, dass Lebensdauer und Betriebssicherheit des Motors in
starkem Maße von der Einlaufzeit abhängig ist. Einen kalten Motor immer erst
einige Minuten warm laufen lassen und nicht sofort volle Leistung abverlangen.

Während der ersten 20 Betriebsstunden (Einlaufzeit) den Motor nicht bis an die
Grenze seiner Leistungsfähigkeit beanspruchen.

Denken Sie stets an gute Filterpflege und sauberen Kraftstoff. Nur Marken-
benzin verwenden.

Ausschließlich frischen, sauberen Kraftstoff verwenden (nicht älter als 3 Mona-
te), nur zugelassene, im Fachhandel erhältliche Kraftstoffkanister benutzen. Ver-
rostete Blechkanister oder nicht benzinfeste Kunststoffbehälter sind nicht zu-
lässig.
Zur Vermeidung von Startschwierigkeiten muss bei erster Inbetriebnahme bzw.
längerem Stillstand der Maschine der Kraftstoffbehälter voll befüllt werden.

Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht geboten.

Benzin ist leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen
explosiv!

� Kraftstoff nicht in geschlossenen Räumen
nachfüllen.
� Auftanken nur bei abgestelltem und abge-
kühltem Motor.
� Niemals in der Nähe von offenen Flammen,
zündfähigen Funken oder heißen Motorteilen
Kraftstoff nachfüllen.
� Beim Auftanken nicht rauchen!
� Kraftstoff nicht verschütten, verwenden Sie
geeignete Einfüllhilfe.
Den Kraftstoffbehälter nicht bis zum Überlaufen
füllen, sondern ca. 5 mm Raum freilassen, damit
sich der Kraftstoff ausdehnen kann.

� Getriebeölstand kontrollieren (Seite 36).
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Vor jeder Inbetriebnahme, d. h. be-
vor der Motor gestartet wird:

� ausreichender Kraftstoff im Behäl-
ter? (C/2)

� Luftfilter (C/4) sauber?

�Motorölstand kontrollieren (C/10)

�Fahrgetriebe-Ölstand kontrollieren
(A/10)

� Mähgetriebe-Ölstand kontrollieren

W
Motormäher nur in Betrieb
nehmen, wenn alle Schutz-

vorrichtungen angebracht und in
Schutzstellung sind.

Vorsicht beim Starten des Motors in
einem geschlossenen Raum!

Sorgen Sie unbedingt für gute Lüf-
tung und schnellen Abzug der Aus-
puffgase. Die Abgase enthalten Koh-
lenmonoxyd, das eingeatmet sehr
giftig wirkt.

Vermeiden Sie die Berührung des
heißgelaufenen Motors - Ver-
brennungsgefahr!

 Bei laufendem Motor nicht die
Zündleitung und den Zündkerzen-
stecker berühren oder abziehen.

4. Inbetriebnahme und Bedienung
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Starten des
Benzin-Motors

�Zündkerzenstecker (C/8) aufstecken

� Kraftstoffhahn (C/3) öffnen

�kalter Motor: CHOKE-Hebel (C/5)
in Stellung "CHOKE" schwenken

betriebswarmer Motor: CHOKE in
Betriebsstellung belassen oder in
"Halbstellung" schwenken

�Drehzahlregulierhebel (B/11) auf ca.
1/3 Gas stellen

�Sicherheitsschalthebel (B/2) und
Kupplungshandhebel (B/3) in Start-
stellung anziehen, Sperrbügel (B/4)
einrasten

W
��������������	
���

�����������

�Am Starter-Handgriff (C/6) Seil so-
weit anziehen,  bis die Starterkupplung
spürbar anfasst, dann durch kräftiges
und zügiges Herausziehen des Start-
seiles den Motor starten. Handgriff
nach dem Start zurückführen, nicht zu-
rückschnellen lassen.

�Wenn der Motor läuft, kurze Zeit
warmlaufen lassen und CHOKE lang-
sam in Betriebsstellung zurück (falls be-
tätigt).

4. Inbetriebnahme und Bedienung
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� 30 sec

4. Inbetriebnahme und Bedienung

Abstellen des
Benzin-Motors

�Feststellbremse einlegen
- nur Ausführung Premium

�Gang- und Zapfwellenschaltung
in Stellung "0"

� Drehzahlregulierhebel in Leerlauf-
stellung "min" bringen und den Motor
ca. 1/2 Minute im  Leerlauf laufen lassen

�Sicherheitsschalthebel (B/2) loslassen

�Kraftstoffhahn schließen

� Motormäher gegen unbefugtes

W
Benutzen sichern - Zündkerzen-
stecker abziehen.

I
Der Sicherheitsschalter (B/2)
dient auch als Not-Aus-Schalter. Bei

Bedarf den Hebel loslassen, der Motor wird
abgestellt.

I
Bei längerer Stilllegung den Motor nicht mit dem Motor-Aus-Schalter
abstellen, sondern den Kraftstoffhahn schließen und den Motor so lange

laufen lassen bis dieser von selbst, infolge von Kraftstoffmangel zum Stillstand
kommt. Somit ist der Vergaser leer und es kann keine Verharzung entstehen.

Transport

W
Vor dem Tranport der Maschine den Motor
abstellen, Stillstand der Schneidwerkzeuge

abwarten und Messerschutzleiste aufstecken!

�0 �
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Mähen

� Messerschutzleiste abnehmen

� Mähbalken schmieren

� Motor starten
�Inbetriebnahme

W
Funktion der Sicherheitsschaltung überprüfen
- Gerät nur in Betrieb nehmen,
wenn Sicherheitsschaltung funktioniert!

� Gehörschutz und festes Schuhwerk  benutzen

� Je nach Arbeitseinsatz 1. bzw. 2. Gang einschalten

�Zapfwellenantrieb einschalten

� Bremse lösen -nur Ausf. Premium

� Kupplung langsam einrücken und gleichzeitig Gas
geben

Fahrtrichtungswechsel von Vorwärts auf
Rückwärts:

� Motor auf Leerlauf

� Kupplung ausrücken und festhalten

� auf "R" schalten

� Kupplung langsam einrücken und gleichzeitig Gas
geben

Bei Erstinbetriebnahme und bei jedem Messerwechsel
nach etwa 15 - 30 Arbeitsminuten und dann jeweils
nach 4 Betriebsstunden alle Schrauben und Muttern
am Mähwerk und Mähbalken nachziehen
(besonders an der Balkenbefestigung
und am Messermitnehmer).

4. Inbetriebnahme und Bedienung

4
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42
26

Gefahrenbereich

W
Der Aufenthalt im Gefahrenbereich
des Mähers beim Starten und
Betrieb ist verboten.

I
Nach Beendigung der Mäharbeit
oder bei Verstopfungen:

� Fahrantrieb ausschalten. Mäher bleibt
stehen, Mähmesser bewegt sich weiter;
Mähbalken schüttelt sich frei.

� Kupplungshandhebel ziehen und Sperr-
bügel einrasten.

� Mähantrieb  ausschalten.

� Motor abstellen.

� Messerschutzleiste anbringen.

� 

W
Wenn während der Arbeiten eine
Reinigung vorgenommen werden
muss, ist aus Sicherheitsgründen
der Motor abzustellen  und der
Zündkerzenstecker abzuziehen.

Mähbalken-Laufsohlen
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Gefahren-
bereich

4. Inbetriebnahme und Bedienung
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4. Inbetriebnahme und Bedienung

4

Mähen ebener
Flächen

Mähen am Hang

�

�

�

Mähen in Hanglagen

W
Besteht in hängigem Gelände
die Gefahr des Abrutschens, so

ist der Motormäher von einer Be-
gleitperson mit einer Stange oder ei-
nem Seil zu halten. Die Begleitper-
son muss sich oberhalb des Fahr-
zeuges in ausreichendem Abstand
von den Arbeitswerkzeugen befin-
den!

Möglichst immer quer zum Hang ar-
beiten!

Bei Ausf. Premium: zum Anhalten
Betriebsbremse verwenden und zum
Abstellen Feststellbremse einlegen

Motor starten am Hang

� Zapfwelle und Fahrgetriebe im ein-
geschalteten Zustand belassen
= Bremswirkung,

bei Premium Feststellbremse einlegen

�  Kupplung und Sicherheitsschalter
in Startstellung bringen

� Motor starten

��� �I�
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5. Wartung und Pflege

I
Außer der Beachtung der für die Maschine geltenden Bedienungs-
vorschriften ist es ebenso wichtig, den nachstehenden Anweisungen über
Pflege und Wartung die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.

Bitte daher folgendes beachten:

Alle Pflege- und Wartungsarbeiten nur bei abgestelltem Motor und
abgezogenem Zündkerzenstecker durchführen!

 Bei Arbeiten an den Mähmessern Schutzhandschuhe tragen!

Motor

Motorölstand  prüfen
vor jeder Inbetriebnahme und je-
weils nach 8 Betriebsstunden
� nur bei abgestelltem und waagerecht
stehendem Motor
� Öleinfüllschraube und deren Umge-
bung reinigen
� Öleinfüllschraube herausdrehen, Öl-
messstab mit sauberem Lappen abwi-
schen und wieder einführen (nicht ein-
schrauben), Ölmessstab herausnehmen
und Ölstand ablesen
� ist der Ölstand unter die untere Füll-
standsmarke "min" abgesunken, Motoren-
öl (siehe “Technische Daten”) bis zum Rand
des Öleinfüllstutzens "max" nachfüllen.

Motoröl  wechseln
Erstmals nach 25 Betriebsstunden,
dann nach jeweils 50 Betriebsstunden,
solange der Motor noch warm, aber
nicht heiß ist - Verbrennungsgefahr !

� Öleinfüllschraube,  Ölablassschrau-
be und deren Umgebung reinigen

� Ölwechsel durchführen, Altöl ord-
nungsgemäß entsorgen

I
Dichtring kontrollieren,
bei Bedarf auswechseln;
Ölablassschraube festziehen!

- Motorölqualität  siehe “Technische An-
gaben”

5

� A; 8 h

� 25 h  (50 h)
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5. Wartung und Pflege
Trocken-Luftfilter
Vor jeder Inbetriebnahme Luftfil-
ter (C/4) auf Verschmutzung kon-
trollieren, ggf. reinigen.
Spätestens nach jeweils 25 Be-
triebsstunden oder 3 Monaten rei-
nigen, bei sehr staubigen Bedin-
gungen nach wenigen Stunden:

� Luftfilter und Umgebung reini-
gen

� Luftfilterdeckel abnehmen

� Schaumstoff-Vorfilter vorsich-
tig abziehen

�  Schaumstoff-Vorfi lter in
Waschlauge auswaschen (kein
Benzin verwenden)

� Schaumstoff-Vorfilter ausdrük-
ken und trocknen

� Filterelement herausnehmen

�Filterelement auf ebener Flä-
che ausklopfen

�  Schaumstoff-Vorfilter und
Filterelement nicht mit Druckluft
ausblasen und nicht mit Öl trän-
ken!

	  Filterelement und Schaum-
stoff-Vorfilter einsetzen


Luftfilterdeckel aufsetzen

I
Beschädigte Filterelemente
sofort erneuern.

�

� �

�

� �

�




�

	

Papier-
filterelement

Schaumstoff-Vorfilter

� A (25 h)

Luftfilterdeckel

5
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5. Wartung und Pflege
Reinigung des Kühlsystems
Das Kühlsystem kann durch Pflanzenteile und Staub ver-
stopfen. Mit verstopftem Kühlsystem wird der Motor zu heiß
und kann Schaden leiden.

� Kühlluftsieb  (C/7) laufend kontrollieren und von ange-
saugtem Schmutz und Pflanzenteilen reinigen.

�Lüftergehäuse mindestens ein Mal jährlich am besten
vor der Saison abnehmen und die Kühlrippen an Zylinder
und Zylinderkopf, sowie die für die Luftzirkulation notwen-
digen Leitbleche und das Kühlluftsieb reinigen.
�   - ��������

Auspuff
Die Auspuffanlage (C/9) laufend von Mähgutresten und

Pflanzenteilen reinigen, sonst   Brandgefahr!

Reinigen der Zündkerze und Einstellen des
Elektrodenabstandes
Jeweils nach 100 Betriebsstunden oder bei Zündstörungen:

� Rußablagerungen mit Zündkerzen-Drahtbürste an den Elek-
troden entfernen.
� Elektrodenabstand kontrollieren und ggf. auf 0,6 bis 0,7
mm einstellen.
Jeweils nach ca. 200 Betriebsstunden Zündkerze erneu-
ern.

Reinigung des Kraftstoffsiebes
Das am Kraftstoffhahn (C/3) angebrachte Kraftstoffsieb min-
destens ein Mal jährlich auf Wasser und andere Verun-
reinigungen prüfen.
� Kraftstoffhahn schließen.
�  Kraftstoffsieb abnehmen und die Verunreinigungen ent-
fernen, bei Beschädigung austauschen.
� Filtersiebbehälter in Kraftstoff auswaschen.
�  Kraftstoffsieb komplett montieren, auf Dichtigkeit ach-
ten.
Kraftstoffschläuche
Nach jeweils 2 Jahren erneuern, undichte Kraftstoffschläu-
che sofort erneuern.

� J

� A

� A; 5 h

� J

� 100 h

0,6 - 0,7 mm
5
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Zylinderkopf reinigen
Nach jeweils 400 Betriebsstunden
den Zylinderkopf abnehmen und die
Kohleablagerungen an Zylinder, Zy-
linderkopf, Kolbenboden und Venti-
len mit einer Drahtbürste entfernen.
Anschließend mit einem weichen
Pinsel säubern. Kopfdichtung erneu-
ern und wieder mit Zylinderkopf zu-
sammenbauen. Zylinderkopfschrau-
ben abwechselnd mit  25 Nm fest-
ziehen. �   - ��������

5. Wartung und Pflege
Ventilspiel einstellen
Nach jeweils 400 Betriebsstunden das
Ventilspiel einstellen. Auslass- und Ein-
lassventil 0,08 - 0,11 mm bei kaltem Mo-
tor.
�   - ��������

Vergaser reinigen
Nach jeweils 400 Betriebsstunden den
Vergaser reinigen und anschließend
Leerlaufdrehzahl einstellen
�   - ��������

Leerlaufdrehzahl
Stets darauf achten, dass die Leerlauf-
drehzahl des Motors richtig eingestellt ist.
Der Motor soll bei geringer Drehzahl ein-
wandfrei rund weiterlaufen, wenn der
Drehzahlregulierhebel in der Leerlaufstel-
lung am Anschlag steht.

Die Einstellung muss im betriebswarmen
Zustand erfolgen, durch wechselseitiges
Verstellen der Leerlauf-Begrenzungs-
schraube (2) und der Leerlauf-Gemisch-
Regulierschraube (1). Danach den Gas-
seilzug an der Klemmschraube  bzw.
Stellschraube spielfrei einstellen.
(Leerlaufdrehzahlen siehe "Technische
Angaben").

Einstellung �   - ��������

Drehzahlregler
Für die richtige Funktion des Drehzahl-
reglers am Motor und für die Einstellung
der oberen Leerlastdrehzahl muss die
Reglerfeder wie Abb. eingehängt sein.

W
Falls hier eine Veränderung
vorgenommen wird, erlischt
der Garantieanspruch!

Die Reglerfeder, den -hebel und das
-gestänge stets frei von Schmutz,
Mähgutresten und Pflanzenteilen halten.

1 Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube
2 Leerlauf-Begrenzungsschraube
3 Leerlaufluftdüse

Reglerfeder in Loch 2

5
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Maschine

Fahr-Getriebe
Fahr-Getriebe-Ölstand vor jeder Inbetriebnahme
und jeweils nach 50 Betriebsstunden kontrollieren
(Ölmessstab (A/10).
Der Ölstand bei waagerecht stehender Maschine
muss zwischen den Kerben max. und min. sein.

� Ölmessstab herausziehen, mit einem sauberen
Lappen abwischen und wieder einführen.

� Ölmessstab herausziehen und Ölstand ablesen,
ggf. Getriebeöl  nachfüllen.
Fahr-Getriebe-Ölwechsel nach den ersten 50 und
dann jeweils nach 300 Betriebsstunden in betriebs-
warmem Zustand vornehmen.

� Öleinfüllstopfen (A/10), Ablassschraube (A/9) und
Umgebung reinigen.

� Ölwechsel durchführen, Altöl in geeignetem Ge-
fäß auffangen und ordnungsgemäß entsorgen.

�
Dichtring kontrollieren, ggf. erneuern.
Ablassschraube festziehen!

Öl-Einfüllmenge u.-Qualität siehe "Technische
Angaben”.

Triebräder
� Bei Erstinbetriebnahme und bei jedem Rad-
wechsel die Radschrauben bzw. Muttern nach den
ersten 2 Betriebsstunden mit 50 Nm nachziehen
bzw. überprüfen. Ansonsten nach 25 Betriebsstun-
den.
� Den Reifenluftdruck der Räder öfters prüfen und

darauf achten, dass der Luftdruck in bei-
den Rädern jeweils gleich ist, um ein mü-
heloses Fahren zu gewährleisten.

Geräteanschluss
Jeweils nach 50 Betriebsstunden sowie nach jeder
Reinigung die Schmiernippel mit Bio-Schmierfett ab-
schmieren.
Das Zapfwellenende außerdem vor jedem Anbau
einfetten.

5. Wartung und Pflege

� 50 h

� (50) 300 h

� A, 50 h

50  Nm

5
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Einstellungen an den
Handhebeln
- Kupplungshandhebel (B/3)

- Bremshebel bei Ausf. Premium (B/13)

Spiel "A" vor jeder Inbetriebnahme kon-
trollieren, ggf. nachstellen (insbeson-
dere bei der Einlaufzeit nach der Erst-
inbetriebnahme bzw. nach Auswech-
seln der Kupplung).

� Kontermutter (2) lösen.
� Einstellschraube verstellen bis Spiel
A = 5 - 6 mm erreicht ist.

� Kontermutter (2) festziehen.

Sicherheits-Schaltung
Die Sicherheitsschaltung bei jeder
Wartungsarbeit auf Funktion prüfen.

� Beim Loslassen des Hebels (B/2)
und eingeschalteter Kupplung muss
der Motor selbsttätig zum Stillstand
kommen.

� Elektrische Leitungen und Steckver-
bindungen auf Zustand kontrollieren,
ggf. austauschen.

�  - ��������

5. Wartung und Pflege

B/2

B/3, B13

5
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5. Wartung und Pflege

Mähtriebwerk
Mähtriebwerk-
Getriebeölstand
Vor der Erstinbetriebnahme
und nach jeweils 25 Betriebs-
stunden kontrollieren.
� Mähwerk abbauen und senk-
recht auf den Mähbalken bzw.
Mähbalkenaufnahme stellen.
� Ölablassschraube (2) öffnen,
der Ölstand soll soeben bis zur
Auslauföffnung reichen und
mindestens 1 cm unterhalb der
Auslauföffnung sein, ggf. nach-
füllen (Getriebeöl SAE 90-API-
GL).

I
Dichtringe kontrollieren,
bei Bedarf austauschen.

Ablassschraube festziehen!

Ölwechsel
Erster Ölwechsel nach 50 Be-
triebsstunden und alle weiteren
jeweils nach 300 Betriebsstun-
den.

�Öleinfüllschraube (1), Ölab-
lassschraube (2)  und deren
Umgebung reinigen und öffnen.

� Ölwechsel durchführen, Alt-
öl in geeignetem Gefäß auffan-
gen und ordnungsgemäß ent-
sorgen.

I
Dichtringe kontrollieren,
bei Bedarf austauschen.

Ablass- und Einfüllschraube
festziehen!
Getriebeölqualität siehe Techni-
sche Angaben.

� (50) 300 h

� 25 h

2

5
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Mäheinrichtung

I
Der Mähbalken zählt zu den am
stärksten beanspruchten landwirt-

schaftlichen Arbeitsgeräten. Es ist deshalb
selbstverständlich, dass er mit besonde-
rer Sorgfalt gewartet und eingestellt wer-
den muss.
� Vor jeder Inbetriebnahme und jeweils
nach 8 Betriebsstunden alle gleitenden
Teile am Mähmesser mit Bio-Schmierfett
einfetten bzw. mit Bio-Schmieröl einölen.

� Vor jeder Inbetriebnahme und späte-
stens nach jeweils ca. 2 Betriebsstunden
alle Schrauben und Muttern am Mähwerk
und Mähbalken nachziehen, besonders
am Messermitnehmer.

I
Bei Ersatz der Messermitnehmer-
Befestigungsschrauben nur

original agria-Schrauben verwenden,
ansonsten können Messerbrüche
entstehen.

Einstellung des
Messermitnehmers
Vor jedem Mähen und jeweils nach
8 Betriebsstunden Spiel 0,10 mm zwi-
schen den Einstellschrauben und dem
Kugelkopf-Antriebsstift prüfen.

Hierzu wie folgt vorgehen:

� Klemmschrauben lösen.

�Spiel durch Drehen der Mitnehmer-
schrauben nach links bzw. nach rechts
einstellen.

� Klemmschrauben wieder anziehen.

I
Die Prüfung und Einstellung
bei nach links bzw. nach

rechtsgeschwenktem Schwingarm
vornehmen.

5. Wartung und Pflege

� A, 8 h, B

� A, 2 h

� �

�

�
5
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5. Wartung und Pflege

Mähbalken

W
Motor abstellen
Zündkerzenstecker abziehen

Schutzhandschuhe tragen

W
Mähmesser nur in eingelegter
Messerschutzleiste ablegen

Obermesser
Nachschärfen der Mähmesser

Schutzbrille und

Schutzhandschuhe tragen.

Je nach Beanspruchung sind die Mäh-
messer nach 4 - 20 Betriebsstunden
so weit abgestumpft, dass ein Nach-
schleifen erforderlich wird.

Zweckmäßigerweise verwendet man
hierzu einen Handschleifer mit ca.
15.000 bis 20.000 min-1 in Verbindung
mit einem topfförmigen Schleifstift mit
einem Durchmesser von 25 mm und
einer Länge von ca. 35 mm oder ein
spezielles Schärfgerät.

 Das Schleifen der Mähmesser ist

von großer Bedeutung für saubere und
störungsfreie Mäharbeit.

� geschliffen wird nur mit der Stirnseite
des Schleifstiftes und zwar vom Mes-
serrücken zu den Klingenspitzen hin

� Klingen dürfen nicht heiß werden,
sie sind unbrauchbar (ausgeglüht und
weich), wenn sie blau angelaufen sind

� Klingen vorne nicht abrunden (P)

� Schneiden nicht im Bogen schleifen
(P)

� Schleifgrat mit Handstein abziehen

�  - ��������

I
Aus- und Einbau der Mähmesser
sowie Wartung und Pflege des
Mähbalkens siehe

   Betriebsanleitung
Mähbalken

Untermesser
ESM-Universal-
Kommunal-Mähbalken

falsch
geschliffen

richtig
geschliffen

5
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5. Wartung und Pflege

���

Allgemein
� Vor jeder Inbe-
triebnahme auf
Kraftstoff- und
Ölaustritt achten,
ggf. beseitigen.

� Schrauben und
Muttern regel-
mäßig auf Fest-
sitz prüfen, ggf.
nachziehen.

��alle gleitenden
bzw. bewegli-
chen Teile (z.B.
Drehzahlregulier-

hebel, Handhebellager usw.) mit Bio-
Schmierfett bzw. Bio-Schmieröl etwas
schmieren.

Reinigung
Mähbalken
Nach jedem
Mäheinsatz den
Mähbalken sofort
gründlich mit
Wasser reinigen.
Hierzu das Mäh-
messer ausbau-
en und den

Schmutz zwischen den Messerklingen
gründlich entfernen. Alle gleitenden Tei-
le anschließend mit Bio-Schmieröl bzw.
mit Bio-Schmierfett einfetten.

Messerschutzleiste
anbringen

Mähtriebwerk und Maschine
Nach einer Reini-
gung mit einem
Hochdruckreiniger
die Lagerstellen
am Mähwerk und
die anderen
Schmierstellen an
der Maschine so-

fort abschmieren und das Mähwerk
kurz in Betrieb nehmen, damit das ein-
gedrungene Wasser herausgedrückt
wird. An der Lagerstelle soll ein Fett-
kragen vorhanden sein, dieser schützt
die Lagerstelle vor dem Eindringen von
Schmutz, Pflanzensäften und Wasser.

Motor
Den Motor nur mit
einem Lappen rei-
nigen. Nicht  mit ei-
nem starken Was-
serstrahl absprit-
zen, sonst könnte
Wasser in das
Zünd- und Kraft-
stoffsystem gelan-
gen und zu Störun-
gen führen.

5
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Einlagerung
Wenn die Maschine längere Zeit
nicht benutzt wird:

a) Reinigung durchführen
Lackierung ausbessern

b) alle blanken Teile sowie Mähbalken
mit Bio-Korrosionsschutzöl einsprühen.

c) Motor konservieren
� Kraftstoff vollständig ablassen oder
Kraftstoffbehälter volltanken, Kraftstoff-
Stabilisator (agria-Nr. 799 09) dem
Kraftstoff beimischen
 - Gebrauchsanweisung beachten
Motor ca. 1 Minute laufen lassen.

� Motorölwechsel durchführen.

� In die Zündkerzenöffnung einen Tee-
löffel voll (ca. 0,03 Ltr.) Motoröl einfül-
len. Motor langsam durchdrehen.

� Kolben mit Reversierstarter auf
Kompression stellen (am Startergriff
langsam ziehen bis Widerstand spür-
bar), somit sind die Ventile geschlos-
sen.

�  Alle 2-3 Wochen Motor langsam
durchdrehen (Zündkerzenstecker ab-
gezogen!) und Kolben wieder auf Kom-
pression stellen.

5. Wartung und Pflege
d) Triebräder

so unterlegen, dass die Reifen nicht auf
dem Boden ste-
hen. Luftreifen wer-
den in kürzester
Zeit unbrauchbar,
wenn sie ohne Luft
unter Belastung
stehen bleiben.

e) Kupplung

Mäher immer nur mit angezogenem
Kupplungshandhe-
bel (Sperrbügel
eingerastet) ab-
stellen, sonst kön-
nen Kupplungs-
schwierigkeiten in-
folge Korrosions-
bildung auftreten.

f) Maschine unterstellen

um starke Korrosionsbildung zu ver-
meiden:

- vor Witterungseinflüssen schützen

nicht unterstellen
in:

- feuchten Räumen

- Kunstdüngerlager

- Ställen und dane-
benliegenden Räu-
men.

g) Maschine abdecken

mit einem Tuch
oder Ähnlichem.

5
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2

Elektro-Schaltplan

1 Motor
2 Magnetzündanlage
3 Schalter im Sicherheits-

Schalthebel

bl = blau

agria-Bestell-Nr.

799 09 Kraftstoff-Stabilisator Beutel 5 g

Klebstoffe (Schraubensicherung), Flächendichtung:
559 94 Klebstoff (mittelfest) Loctite 242 Flasche 50 ml
559 95 Klebstoff (stark) Loctite 270 Flasche 50 ml
559 96 Klebstoff (hochfest) Loctite 638 Flasche 50 ml
559 97 Flächendichtung (flüssig) Loctite 573 Tube 250 ml

Reifenpannenschutz:

713 13 Reifendichtgel Terra-S Flasche 1 Ltr.
Lacke:

181 03 Sprühlack birkengrün Sprühdose 400 ml
181 04 Sprühlack blutorange Sprühdose 400 ml
509 68 Sprühlack schwarz Sprühdose 400 ml

Verschleißteile:
749 00 Luftfilter-Set (Papierelement + Vorfilter)
671 87 Zündkerze Bosch WR7 AC
009 05 Dichtring 14 x 20 x 1,5 (Motoröl-Ablassschraube)
684 16 Dichtring (Motor-Ölmessstab)
009 25 Dichtring 14 x 18 x 1,5 (Getriebegehäuse-Ablassschraube)1

009 17 Dichtring 16 x 22 x 1,5 (Getriebegehäuse-Ablassschraube)1

Ersatzteillisten:
997 075 Motormäher 3600 Unihamster
997 077 Robin Motoren

Schmierstoffe, Lacke, Verschleißteile

6
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Schmierplan

1

2

4

6

10

� A,  50 h,  B

� (25 h)
    50 h

� A = vor jeder Inbetriebnahme
B = jährlich, und nach jeder

Reinigung mit einem
Hochdruckreiniger

J = jährlich

� (50 h) 300 h

7

Kommunalmähbalken

� 50 h, B

� A; 8 h; B

9

5� (50) 300 h

3

� A, 50 h

� 25 h

8

� A;
8 h; B

� A;
8 h

6
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Störung mögliche Ursache Abhilfe Seite
Motor - Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt Kerzenstecker aufstecken
startet nicht - CHOKE nicht gezogen Choke-Hebel in Stellung

BETRIEB schieben 28
- Sicherheitsschaltung nicht Sicherheitsschaltung in
in Startstellung Startstellung bringen 28

- Kraftstoffbehälter leer oder Kraftstoffbehälter mit
schlechter Kraftstoff frischem Kraftstoff füllen 27

- Kraftstoffleitung verstopft Kraftstoffleitung reinigen 35
- Zündkerze defekt Zündkerze reinigen, einstellen oder

erneuern 35
- Motor zuviel Kraftstoff (abgesoffen) Zündkerze trocknen, reinigen

und starten mit VOLLGAS
- Motor-Aus-Leitung defekt Leitung und Steckverbindungen prüfen �
- Falschluft durch losen Vergaser Befestigungsschrauben anziehen
und Ansaugleitung

Motor - Motor läuft im Bereich CHOKE Choke-Hebel in Stellung
hat Aussetzer BETRIEB schieben 28

- Zündkabel locker Kerzenstecker fest auf Zündkerze stecken,
Zündkabelbefestigung festklemmen

- Kraftstoffleitung verstopft, Kraftstoffleitung reinigen, �
oder schlechter Kraftstoff frischen Kraftstoff tanken

- Belüftung im Kraftstoffbehälterdeckel Kraftstoffbehälterdeckel austauschen
verstopft

- Wasser oder Schmutz in der Kraftstoff ablassen und sauberen,
Kraftstoffanlage frischen Kraftstoff tanken

- Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen oder erneuern 34
- Vergaser verstellt Vergaser einstellen � 36

Motor - Zu wenig Motorenöl sofort Motorenöl nachfüllen 33
wird - Kühlluftsystem eingeschränkt Lüftergitter reinigen,
zu heiß innenliegende Kühlrippen reinigen 34

- Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 34
- Vergaser nicht korrekt eingestellt Vergaser einstellen � 36

Motoraussetzer - Zündabstand zu gering Zündkerze einstellen 35
bei hohen - Leerlaufgemisch Vergaser einstellen � 36
Drehzahlen nicht korrekt eingestellt

Motor geht - Zündabstand zu groß, Zündkerze einstellen oder erneuern 35
im Leerlauf Zündkerze defekt
häufig aus - Vergaser nicht korrekt eingestellt Vergaser einstellen � 36

- Luftfilter verschmutzt Luftfilter reinigen 34

6. Störungssuche und ihre Abhilfe
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Störung mögliche Ursache Abhilfe Seite
Motor arbeitet - Reglergestänge verschmutzt, Reglergestänge reinigen 36
unregelmäßig klemmt

Motor geht in - Motor-Stopp-Leitung defekt, Leitung und Steckverbindung prüfen
Stoppstellung fehlende Masse Massekontakt prüfen
nicht aus

Motor zu wenig - Zylinderkopf lose oder Zylinderkopf anziehen � 36
Leistung Dichtung beschädigt Dichtung erneuern

- zu wenig Kompression Motor prüfen lassen �

Kupplung löst - Kupplungshandhebel nicht Kupplungsspiel einstellen 38
nicht aus korrekt eingestellt

Kupplung - Kupplungshandhebel nicht Kupplungsspiel einstellen 38
rutscht korrekt eingestellt

- Kupplungsbelag verschlissen Kupplungsscheibe austauschen �

Übermäßige - Befestigungsschrauben locker Befestigungsschrauben festziehen 42
Vibration

Schnittleistung - Messer sind stumpf Messer austauschen oder schleifen 41
nimmt plötzlich ab Grat mit Handstein abziehen

Schnittgut setzt - Messer sind stumpf Messer austauschen oder schleifen 41
sich zwischen - Messer sind nicht gerade Messer ausbauen und richten
die Messer - Klingen fluchten nicht Klingen richten �

- Untere Arme verbogen Untere Arme richten �

Klingenspitzen - Obermesser steht zu weit vor Messerführungen einstellen BM
des Untermessers dem Untermesser
arbeiten sich in die
Klingen des Ober-
messers ein

Klingen liegen - Klingen oder Messer verbogen, Geradheit der Messer prüfen, evtl. richten,
nicht aufeinander Messerrücken verdreht bis auch die Klingen fluchten �

�   = Wenden Sie sich hierzu an Ihre agria-Fachwerkstatt!
BM = siehe Betriebsanleitung Mähbalken

6. Störungssuche und ihre Abhilfe
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Kontroll- und Wartungsübersicht

P = Position im Schmierplan
A = vor jeder Inbetriebnahme
B = nach jeder Reinigung
J = j‰hrlich
K = Kontroll- und Pflegearbeiten von der Bedienerperson durchf¸hrbar

W = Wartungsarbeiten von einer fachkundigen Werkstatt durchf¸hrbar
F = Wartungsarbeiten sollten von Ihrer agria-Fachwerkstatt vorgenommen werden
* = nach 2 Jahren

BM = siehe Betriebsanleitung M‰hbalken

6

2 8 25 50 100 200 300 400
Schrauben und Muttern kontrollieren K K 42

Luftf ilter kontrollieren K 34

Handhebel Spieleinstellung kontrollieren K 38

Motorölstand kontrollieren ggf. nachfüllen 1 K K 33

Kühlluftsieb reinigen K 35

Getriebeölstand kontrollieren 3 K K 37

Mähbalken: alle gleitenden Teile abschmieren,     
- auch bei jedem Messerw echsel

8, 9 K K K 40

Mähbalken: Messerführungen                            
Spieleinstellung kontrollieren                                
- auch bei jedem Messerw echsel

W W BM

Mähw erk Getriebeölstand kontrollieren, 
Getriebeöl w echseln erstmals,
alle w eiteren

6
7

K K
W

W
39

Radschrauben bzw . -Muttern nachziehen K K 37

Kommunalmähbalken                                          
Niederhaltekraft der Schw inghebel kontrollieren

W  BM

Kommunalmähbalken                                            
Schw inghebellager abschmieren

K K BM

Kommunalmähbalken                          
Mitnehmerzapfen abschmieren                            

K K BM

Motorölw echsel erstmals,
alle w eiteren

2
2

W
W

33

Luftf ilter-Schaumstoff-Vorf ilter reinigen W W 34

Mähmesser nachschärfen, ggf. f rüher F 41

Luftf ilter-Papier-Filterelement erneuern,               
bei Bedarf früher!

W W 34

Getriebeöl w echseln erstmals                             
alle w eiteren

4
4

W
W

37

Geräteanschluss abschmieren 5 K K 37

Allgemeine Schmierstellen 10 K K K 42

Zündkerze reinigen,                                            
Elektrodenabstand einstellen

K 35

Zündkerze erneuern K 35

Zylinderkopf reinigen F 36

Vergaser reinigen und
Leerlaufdrehzahl einregulieren

F 36

Ventilspiel einstellen F 36

Kraftstoffsieb reinigen W 35

Kühlrippen, Leitbleche, Kühlluftsieb reinigen F 35
Kraftstoffschläuche erneuern W* 35

S.

min. 
nach 

3 
Mon. J BAP

Jew eils nach Betriebsstunden
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Bezeichnung der Teile

4-Takt-Benzin-Motor,
Robin EH 17 D

Bild C

1 Kraftstoffbehälterdeckel
2 Kraftstoffbehälter
3 Kraftstoffhahn6
4 Luftfilter
5 Choke-Hebel
6 Starter-Handgriff
7 Kühlluftsieb
8 Zündkerze / Zündkerzenstecker
9 Auspuff mit Berührungsschutz

10 Motoröl-Einfüllschraube mit Messstab
12 Motoröl-Ablassschraube
13 Motor Typ-Bezeichnung und Motor-Nr.
14 Vergaser
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Bezeichnung der Teile

4-Takt-Benzin-Motor,
Robin EH 17 D Bild C
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6

Konformitätserklärung



Für Service und schnelle Ersatzteillieferung sorgt Ihr agria-Fachhändler:

agria-Werke GmbH

D-74215 Möckmühl/Württ.

Telefon  06298 /39-0

Telefax  06298/39-111

e-mail: info@agria.de

Internet: http://www.agria.de
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